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ПРОВЕРКА СВЯЗИ



ВАЛЕРИЙ
КУЗЬМЕНКО

Опыт работы в ТЕХНОНИКОЛЬ более 10 лет.

Опыт работы в отрасли более 12 лет

Куратор региона ДВ, Сибирь, Казахстан

Ведущий специалист

РУКОВОДИТЕЛЬ 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ТЕХНОНИКОЛЬ

В Г. ХАБАРОВСК

+7 914 419-50-76     kuzmenko@tn.ru



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

 Будьте активны и пишите в чат

 Вопросы просьба задавать 

в специальное окно для вопросов

 После завершения каждого раздела 

мы будем переходить к обсуждению 

ваших вопросов

чат вопросы



НАШИ ОБЫЧНЫЕ СЛУШАТЕЛИ:

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

ПОДРЯДЧИК

ЛПР и исполнитель

ЗАКАЗЧИК

Генподрядчик и частное лицо

ПРОЕКТИРОВЩИК

ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР

ЛПР и менеджер

5



ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМИМО ЭТОЙ ВСТРЕЧИ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 6

ТОРГОВЫЙ 

ПАРТНЕР

ВЕБИНАРЫ

ОНЛАЙН КУРСЫ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

КУРС PRACTIC

ПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК



1. Введение

2. Системное решение

3. Гидроизоляционные материалы и их способ 

укладки

4. Заключение

РЕШЕНИЕ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦ

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ

7ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.



ВВЕДЕНИЕ



ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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Вода является мощнейшим

катализатором коррозионных 

процессов бетона и арматуры!!!

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

стоимость ремонта 
гидроизоляции может достигать 

100% стоимости строительства 

всего здания

до 90% подземных и 

заглублённых сооружений имеют 

отказ по гидроизоляционной 

системе



ПОСЛЕДСТВИЯ ОШИБОК УСТРОЙСТВА ИЗОЛЯЦИИ 

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 10

Порча имущества Образование плесени Разрушение здания и т.д.



СИСТЕМНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.



РАСПОЛОЖЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 12

Укрепленный котлован

Мембрана укладывается на стену в грунте до заливки  

фундаментных стен

Стена в грунте Фундаментная стена

Фундаментная плита

Котлован с обратной засыпкой грунта

Гидроизоляция укладывается на стену 

конструкции после заливки стен

Фундаментная стенаОбратная засыпка

Фундаментная плита



ВЫБОР РЕШЕНИЯ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 13

Песчаный грунт с низким уровнем подземных вод. ТН-ФУНДАМЕНТ СТАНДАРТ 

1. Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ № 21 

(Техномаст)

2. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

3. Профилированные мембраны PLANTER

4. Цилиндр ТЕХНО

5. Железобетонная конструкция фундамента

6. Щебеночная подготовка

7. Грунт основания

8. Грунт обратной засыпки

9. Переходной бортик (галтель) ц\п раствор

10. Песчаная подготовка



ВЫБОР РЕШЕНИЯ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 14

Песчаный грунт с низким уровнем подземных вод. ТН-ФУНДАМЕНТ ТЕРМО

1. Техноэласт ТЕРРА 

2. Экструзионный пенополистирол

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

3. Набухающий шнур 

4. Стена фундамента 

5. Переходной бортик (галтель) ц\п раствор 

6. Инженерная подготовка 

7. Грунт основания 

8. Грунт обратной засыпки 

9. Бандаж Техноэласт ТЕРРА 

10. Элемент механического крепления рулона



СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 15

Глинистые и суглинистые грунты независимо от уровня подземных вод. Песчаные грунты при уровне подземных вод 

выше уровня фундаментной плиты. ТН-ФУНДАМЕНТ ДРЕНАЖ

1. Техноэласт

2. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 

3. Профилированная мембрана PLANTER GEO 

4. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON PROF Набухающий шнур 

5. Стена фундамента 

6. Дренажная труба 

7. Щебеночная подготовка 

8. Переходной бортик (галтель) ц\п раствор 

9. Грунт основания 

10. Грунт обратной засыпки 

11. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 для фиксации 

плит XPS и мембраны PLANTER 



КАК «ЧИТАТЬ» НАЗВАНИЯ СИСТЕМ ИЗОЛЯЦИИ 

ФУНДАМЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 16

Тех. Этаж / подвал Метод устройства котлована Дренаж Теплоизоляция

Лайт Нет С обратной засыпкой грунта Нет Нет

Стандарт Да С обратной засыпкой грунта Нет Нет

Протект Да С обратной засыпкой грунта Да Нет

Термо Да С обратной засыпкой грунта Нет Да

Дренаж Да С обратной засыпкой грунта Да Да

СВГ Да Стена в грунте Нет Нет

Кол-во слоев Нижний слой Наружный слой

Соло 1 - Наплавление

Оптима 2 Наплавление Наплавдение

Фикс 1 - Мех. фиксация

Универсал 2 Мех. фиксация Наплавление



РАСПОЛОЖЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 17

Укрепленный котлован

Мембрана укладывается на стену в грунте до заливки  

фундаментных стен

Стена в грунтеФундаментная стена

Фундаментная плита

Котлован с обратной засыпкой грунта

Мембрана укладывается на стену конструкции 

после заливки стен

Фундаментная стенаОбратная засыпка



ПРИМЕР КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМ ПО УСТРОЙСТВУ 

РЕМОНТНОГО СЛОЯ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 18

Неремонтопригодные Ремонтопригодные

1 ремонтопригодный контур

(гидрошпонка)

ТН-ФУНДАМЕНТ СВГ Барьер ТН-ФУНДАМЕНТ СВГ Проф ТН-ФУНДАМЕНТ СВГ Эксперт ТН-ФУНДАМЕНТ СВГ Экстра

1 ремонтопригодный контур 

(2-слойная мембрана)

2 ремонтопригодных контура 

(гидршпонка + 2-сл мембрана)



КАК «ЧИТАТЬ» НАЗВАНИЯ СИСТЕМ ИЗОЛЯЦИИ 

ФУНДАМЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 19

Метод устройства котлована Дренаж Теплоизоляция

Стандарт С обратной засыпкой грунта Нет Нет

Протект С обратной засыпкой грунта Да Нет

Термо С обратной засыпкой грунта Нет Да

Дренаж С обратной засыпкой грунта Да Да

СВГ Стена в грунте Нет Да / Нет

Ремонтопригодность Гидрошпонка Двухслойная мембрана

Барьер Нет - -

Проф Да Да Нет

Эксперт Да Нет Да

Экстра Да Да Да



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.



ПВХ-мембрана + Стабильность толщины

+ Химическая стойкость

+ Возможность контролировать 

герметичность швов

‒ Мягкий материал

‒ Сложность укладки вокруг 

профилированных деталей, выступов, 

сопряжений

‒ Технология монтажа относительно 

новая

Рулонная битумно-

полимерная 

изоляция

+ Стабильность толщины

+ Химическая стойкость

+ Высокая надежность

+ Известность технологии

‒ Наличие большого количества швов

‒ Сложность укладки вокруг 

профилированных деталей, выступов, 

сопряжений

‒ Огневой способ укладки

21

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.



Тип полимера

V – Vinyl, пластифицированный 

поливинилхлорид (ПВХ мембрана)

P – Polyolefin, термопластичные 

полиолефины (ТПО мембрана)

Классифицирующий индекс

SL – Signal Layer (указывает на наличие сигнального 

слоя на лицевой поверхности материала)

ST – Structural (мембрана для устройства

двухслойной вакуумной системы гидроизоляции,

одна поверхность имеет структурированный рельеф)

PT – Protective (определяет применение материала

для защиты основного слоя гидроизоляции от

механических повреждений)

Дополнительные символы

(S) – Summer – материал, 

рекомендованный для монтажа в 

теплое время года 

(W) – Winter – материал, 

рекомендованный для монтажа в 

холодное время года

МАРКИРОВКА ПОЛИМЕРНОЙ МЕМБРАНЫ LOGICBASE

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 22

LOGICBASE  V– SL (S) 2   мм
Толщина мембраны в мм

1,5 мм

2,0 мм

1,6 мм 



ПОЛИМЕРНАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 

ФУНДАМЕНТОВ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 23

LOGICBASE V-SL

Основная гидроизоляционная мембрана

Сигнальный слой позволяет легко обнаруживать 

повреждения мембраны в процессе монтажа

Толщина 1,5 и 2,0 мм

LOGICBASE V-ST

Мембрана для двухслойных ремонтопригодных систем

Фактурная поверхность не позволяет мембранам 

склеиваться в вакуумных гидроизоляционных системах

Толщина 1,6 мм



МАРКИРОВКА МАТЕРИАЛА

24

Техноэласт Э  К  П

ЗАЩИТА 

СВЕРХУ

ОСНОВА ЗАЩИТА 

СНИЗУ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

Основа:

Э – полиэфирная основа

Т – стеклоткань

Х – стеклохолст

Защита сверху:

П – пленка

М – мелкозернистая посыпка (песок)

К – крупнозернистая посыпка (сланец 

гидрофобизированный)

Защита снизу:

П – пленка

М – мелкозернистая посыпка 

(песок)

В – вентилируемый слой

C – самоклеющийся слой

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО



ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ

ДЛЯ ЗАДАЧ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ 

И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

ФУНДАМЕНТОВ ВАЖНЫ 

РАЗНЫЕ ТИПЫ СВОЙСТВ 

25

 Гидроизоляция подземных 

и заглубленных зданий и сооружений 

производится материалами 

разработанными специально условий 

последующей эксплуатации

 Возможность дальнейшего отдельного 

развития важных для конкретной сферы 

применения характеристик и свойств 

материала

 Возможность дополнения как линейки 

материалов, так и систем в которых они 

будут применяться

ПРЕИМУЩЕСТВА

Есть потребность 

в отдельных продуктах 

для подземной и наружной ГИ 

для возможности улучшения 

конкретных характеристик

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ МАРКИ

ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ
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СПОСОБЫ МОНТАЖА

ЛИНЕЙКИ ФУНДАМЕНТОВ
ВОЗМОЖНОСТЬ УКЛАДКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ ПОЗВОЛЯЕТ 

НАЙТИ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО СЛУЧАЯ

26

СВОБОДНАЯ 

УКЛАДКА 

на подготовленное основание
с механической фиксацией 

на вертикальных поверхностях

свободная укладка 1-го слоя 

мембраны, и наплавление 

2-го слоя

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

СПОСОБ УКЛАДКИ

СПЛОШНОЕ  

НАПЛАВЛЕНИЕ 1 2 3

 Ориентация конструкции в пространстве и ее влажность;

 Степень подготовки поверхности;

 Квалификация рабочих;

 Требования к скорости производства работ;

ВЫБОР СПОСОБА УКЛАДКИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЗАВИСИТ ОТ РЯДА КРИТЕРИЕВ:



ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ 

НАПЛАВЛЕНИЕ В ДВА СЛОЯ 

27

 условия эксплуатации сооружения связаны с жестким температурно-

влажностным режимом;

 в конструкциях с повышенными требованиями к надежности изоляции

заглубленных элементов; 

 независимо от уровня грунтовых вод при любой глубине заложения 

фундамента (от 0 до 20 м, и ниже). 

ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

МЕТОД ПРИМЕНЯЕТСЯ, КОГДА:



ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ ФИКС

28

 работы по созданию многослойной гидроизоляционной мембраны 

проводятся на влажных поверхностях; 

 объекты с повышенными требованиями как к скорости проведения работ, так 

и надежности гидроизоляционной мембраны; 

 независимо от уровня грунтовых вод при любой глубине заложения 

фундамента (от 0 до 20 м, и ниже). 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В МНОГОСЛОЙНЫХ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МЕМБРАНАХ

МЕТОД ПРИМЕНЯЕТСЯ, КОГДА:

УКЛАДКА НА ОСНОВАНИЕ СВОБОДНО, БЕЗ СПЛОШНОЙ 

ПРИКЛЕЙКИ (С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ 

НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ)



ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ ТЕРРА

УКЛАДКА НА ОСНОВАНИЕ СВОБОДНО, БЕЗ СПЛОШНОЙ 

ПРИКЛЕЙКИ (С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ 

НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ)

29

 работы по созданию гидроизоляционной мембраны 

на влажных поверхностях;

 на объектах с повышенными требованиями к скорости проведения работ;

 независимо от уровня грунтовых вод при глубине заложения фундамента 

не более 20 м;

 выполнения работы по созданию гидроизоляционной мембраны 

комбинированным способом – свободная укладка на горизонтальной 

поверхности и наплавление на вертикальной.

ДАННЫЙ МЕТОД ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ 

СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

МЕТОД ПРИМЕНЯЕТСЯ, КОГДА:



ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ ТЕРРА

ПОЛНОЕ НАПЛАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

ОГРУНТОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ 

30

 на объектах с повышенными требованиями как 

к скорости проведения работ, так и надежности гидроизоляционной 

мембраны; 

 независимо от уровня грунтовых вод при глубине заложения фундамента 

не более 20 м;

 выполнения работы по созданию гидроизоляционной мембраны 

комбинированным способом – свободная укладка на горизонтальной 

поверхности и наплавление на вертикальной.

ДАННЫЙ МЕТОД ОДНОВРЕМЕННО СОЧЕТАЕТ СКОРОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И НАДЕЖНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ 

МЕМБРАНЫ

МЕТОД ПРИМЕНЯЕТСЯ, КОГДА:



ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ ГИДРО 

31

МЕТОД ПРИМЕНЯЕТСЯ, КОГДА:

ПОЛНОЕ НАПЛАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

ОГРУНТОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ. 

ДАННЫЙ МЕТОД ОДНОВРЕМЕННО СОЧЕТАЕТ СКОРОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И НАДЕЖНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ 

МЕМБРАНЫ

 на объектах с повышенными требованиями как 

к скорости проведения работ, так и надежности гидроизоляционной 

мембраны; 

 независимо от уровня грунтовых вод при глубине заложения фундамента 

не более 20 м.
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Верхняя толстая полимерная пленка, защищает гидроизоляционный слой от механических 

повреждений и воздействия химически агрессивной среды. Модифицированный СБС 

полимерами битумный слой, обеспечивает абсолютную водонепроницаемость. Нижняя 

защитная силиконизированная пленка легко снимается при монтаже материала.

Пленка для механической 

защиты 

Самоклеящийся 

гидроизоляционный битумно-

полимерный слой 

Защитная пленка

СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА
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НАДЕЖНО

БЕЗОПАСНЫЙ 

МОНТАЖ

СРОК СЛУЖБЫ 

МАТЕРИАЛА 

БОЛЕЕ 50 ЛЕТ 10 Х1М

РАЗМЕР РУЛОНА

1,5 КГ/М2

ВЕС

1,5 ММ

ТОЛЩИНА

50
ЛЕТ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ (ДО 3 М). ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД 

УКЛАДЫВАЕТСЯ В ОДИН СЛОЙ, ПРИ ВЫСОКОМ (ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 2 М И МЕНЬШЕ) – В 

ДВА СЛОЯ. 



ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО 34

МЕТОД 

СВОБОДНОЙ 

УКЛАДКИ

 Достоинства:

 Высокая скорость монтажа (в 

3-5 раз быстрее 

наплавления)

 Возможность работы на 

влажных основаниях

 Экономия (без праймера, 

меньше газа)

 Особенности:

 Надежность ниже в 

сравнении с 

наплавлением

 Высокие требования к 

качеству 

производства работ

МЕТОД 

СПЛОШНОГО 

НАПЛАВЛЕНИЯ

Достоинства:

• Высокая надежность мембраны

• Стандартные требования к 

качеству производства работ

Особенности:

• Наплавление только по 

сухим поверхностям

• Скорость ниже, чем в 

методе свободной 

укладки

• Дополнительные 

расходы (праймер, газ)

СВОБОДНАЯ УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

ФУНДАМЕНТОВ

СРАВНЕНИЕ СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ И СПЛОШНОЙ ПРИКЛЕЙКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СЕРВИСЫ 
КОМПАНИИ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

WWW.NAV.TN.RU

 Техническая поддержка 

 Проектирование систем изоляции

 Выполнение расчетов

 BIM библиотека

 Энергоэффективные решения

 Обучение

 Поддержка при монтаже

 Поддержка при эксплуатации

 Выдача гарантий

http://www.nav.tn.ru/
https://nav.tn.ru/contacts/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/bim/
https://nav.tn.ru/services/energoeffektivnost/
https://academy.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/pomoshch-pri-montazhe/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
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ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ
ACADEMY.TN.RU

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

В России, Беларуси и Казахстане

ВЫЕЗДНОЕ ОБУЧЕНИЕ

По запросу

ОБУЧЕНИЕ PRACTIC

Подготовка и аттестация строителей

ВЕБИНАРЫ С ЭКСПЕРТАМИ

Лекции и мастер-классы

3 ДНЯ ОБУЧЕНИЕ + АТТЕСТАЦИЯ

1 ДЕНЬ АТТЕСТАЦИЯ

1-3 ДНЯ ВЫЕЗДНОЕ ОБУЧЕНИЕ + 

АТТЕСТАЦИЯ

academy.tn.ru – узнать расписание

и записаться на обучение

https://academy.tn.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ TN CHECK
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Благодаря автоматизированному расчету

степени износа и документу с

обоснованием сроков и объемов

ремонтных работ вы сможете избежать

незапланированных трат

TN CHECK

Мобильное приложение для 

проверки качества монтажа и оценки 

износа систем изоляции здания



2020
ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.
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TN PROMO ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

ПОТРАТЬ С ПОЛЬЗОЙ

1 ТЕХНОКОЙН =  1 РУБЛЬ

РЕГИСТРИРУЙСЯ ПО ССЫЛКЕ
https://tn-promo.app.link/A8IFEXl20h7j25Y59e
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

Широкий ассортимент

Самый полный ассортимент 

материалов ТЕХНОНИКОЛЬ 

в одном месте

Доставка и самовывоз

Быстрая и бережная доставка 

по России в день заказа или в 

любой удобный Вам день

Стабильное качество

Продукция соответствует 

ГОСТам и международным 

стандартам качества ISO 9001

Возврат товара

Ошиблись с выбором и 

остались излишки? Примем 

товар и вернем деньги без 

вашего визита в офис

Качественный сервис

7 дней в неделю 

профессионально 

консультируем по продукту, 

расчету материалов, 

сопровождению монтажа

Покупка у производителя

100% оригинальная продукция.

Гарантия на все товары и услуги

Онлайн-покупки 

строительных материалов и сервисов

shop.tn.ru

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.



Рассказываем

‒ о новостях компании и успешных проектах

‒ про международный опыт компании

‒ про новые технологии строительства

‒ о новых продуктах ТЕХНОНИКОЛЬ с 

упором на технические характеристики и 

области применения
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СООБЩЕСТВА ТЕХНОНИКОЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

Информируем 

‒ об установке, способах использования и 

преимуществах приложений и сервисов 

компании

‒ о новых продуктах ТЕХНОНИКОЛЬ с 

упором на технические характеристики и 

области применения

Instagram

@technonicol.expert

ВКонтакте

ТЕХНОНИКОЛЬ.эксперт

Просвещаем

‒ публикуем образовательные лонгриды

‒ анонсируем вебинары и мастер-классы

Объединяем 

‒ организуем нетворкинг на разные темы

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.
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ЛУЧШИЙ КРОВЕЛЬЩИК - 2022

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

Международная премия

https://nav.tn.ru/best-roof-2021/?ref=sqA54ARQ

Успей подать заявку до 

28 февраля 2022



8 800 200 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

WWW.TN.RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

academy.tn.ru


